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Протокол № 6
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

	


30 червня 2022 року                                                                           м. Ніжин

Головував: голова комісії, начальник районної військової адміністрації, 
Григорій КОВТУН.
Присутні: члени комісії (за окремим списком).

Запрошені: (за окремим списком).

Слухали:
І. Про вжиття заходів стосовно реагування працівників об'єктів з масовим перебуванням людей (далі - Об'єктів) та їх відвідувачів на сигнал  "Повітряна тривога".
(Михайло МАРЧЕНО, Віктор КРАВЕЦЬ, Андрій ДУДКЕВИЧ)
27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру «Амстор» з послідуючим горінням. Одразу площа пожежі склала близько 10 тис. 300 м кв. До гасіння було залучено 440 осіб особового складу (в т.ч. 14 психологів), 70 од. техніки та пожежний потяг Укрзалізниці. Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб, за медичною допомогою звернулась 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування            м. Кременчук. Число жертв та постраждалих ще не кінцеве та постійно змінюється.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія вирішила:  

1.
                                                              Міським, селищним та             

                                                                        сільським головам району
1.1. Провести на місцевому рівні позачергову комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та розглянути питання реагування працівників об'єктів з масовим перебуванням людей (далі - Об'єктів) та їх відвідувачів на сигнал  "Повітряна тривога", можливо аж до заборони роботи цих об'єктів на час дії даного сигналу.

Негайно
 2.                                                        Міським, сільським та селищним          

                                                           громадам району спільно з  

                                                           представниками Ніжинського районного 

                                                         управління Головного управління ДСНС  

                                                         України у Чернігівській  області
2.1. Організувати проведення брифінгів за участі представників інспекції з конкретними прикладами, закликати громадськість та суб’єктів господарювання не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

2.2. Налагодити комунікацію із керівництвом ТРЦ для напрацювання такого інформаційного повідомлення, яке має не рекомендований характер, а наказовий: «Увага, оголошено повітряну тривогу – негайно покинути приміщення та слідувати в укриття».

3.                                                                           Ніжинському РУ ГУ ДСНС 

України в Чернігівській області

3.1. проаналізувати стан виконання заходів, запропонованих приписами (особливо щодо захисних споруд цивільного захисту). Надіслати листи керівникам суб'єктів господарювання (Об'єктів) щодо необхідності негайного усунення порушень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (у листах звернути увагу на справність системи оповіщення, утримання у належному стані шляхів евакуації, захисних споруд цивільного захисту, наявність і справність внутрішніх та зовнішніх джерел водопостачання, а також обов'язковість евакуації персоналу та відвідувачів до укриття, а у разі його відсутності з об'єкта у безпечне місце).
3.2. У співпраці з керівниками суб'єктів господарювання (Об'єктів) організувати та провести практичні відпрацювання евакуації персоналу та відвідувачів.

3.3. Через представників ЗМІ вкотре довести інформацію до громадськості щодо заборони публікації інформації про вибухи, прильоти, тощо, в реальному часі.

ІІ. Про активізацію роботи з перевірки, постановки на облік та приведення ЗС ЦЗ та найпростіших укриттів.
(Михайло МАРЧЕНО, Віктор КРАВЕЦЬ, Андрій ДУДКЕВИЧ)
З метою приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням, створення комісій з огляду (оцінки) будівель (споруд, приміщень) з метою визначення можливості їх використання як найпростіших укриттів, та з метою збереження життя та здоров’я громадян, За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:
Головам міських, селищних, сільських рад району
1.  Активізувати роботу комісій з обстеження захисних споруд ЦЗ та найпростіших укриттів всіх форм власності, із складанням відповідних актів. У випадку відсутності таких комісій, терміново створити комісії з обстеження та оцінки готовності захисних споруд та найпростіших укриттів всіх форм власності. Включити до складу даних комісій представника Ніжинського РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області.

2. Забезпечити постановку на облік найпростіших укриттів які та об’єктів підземного простору за результатами комісійного огляду.

3. Забезпечити поновлення (встановлення додаткових) показників руху до об’єктів укриття.

4.Організувати прискорення робіт щодо приведення у відповідність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів.

5. Про проведену роботу (кількість перевірених об’єктів з наданням копії актів, кількість об’єктів приведених у відповідність до використання, проведені роботи щодо ремонтів та обладнання захисних споруд) інформувати районну військову адміністрацію щоп’ятниці на електронну пошту: neadmns@ cg.gov.ua.
ІІІ. Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти.
(Михайло МАРЧЕНО, Віктор КРАВЕЦЬ, Андрій ДУДКЕВИЧ)
З метою приведення фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти у готовність до використання за призначенням, створення комісій з огляду (оцінки) будівель (споруд, приміщень) закладів освіти з метою визначення їх можливості їх використання як найпростіших укриттів, а також інших, пов'язаних з цим питань, ДСНС розроблено рекомендації щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти. Зазначені рекомендації підготовлено з урахуванням вимог законодавства та досвіду організації захисту населення в умовах відбиття збройної агресії російської федерації.

Враховуючи ситуацію, яка спостерігається на кордоні України,  пряму загрозу  настання надзвичайної ситуації, є нагальна потреба у  визначенні фонду захисних споруд цивільного захисту, їх обліку, обстеженні підвальних, цокольних та інших заглиблених споруд і приміщень як найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення, визначення можливості їх дообладнання до рівня захисних споруд цивільного захисту та  інформування населення, про розташування цих місць. 
Ніжинське РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області пропонує довести зазначені рекомендації до керівників закладів освіти усіх рівнів, відомчої належності та форм власності, а також забезпечити використання цих рекомендацій під час організації та проведення відповідної роботи.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:
Головам міських, селищних, сільських рад

Директорам закладів освіти 
Ніжинського району 
 в терміни: 

1. До 02.07.2022 організувати вивчення з усіма учасниками освітнього процесу: 

- сигналів системи оповіщення та інших технічних засобів при настанні надзвичайної ситуації; 

- місць розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для їх укриття, для кожного класу, групи, працівника, на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з урахуванням доступності таких споруд для осіб з обмеженими можливостями; 

- шляхи евакуації (основні та запасні) для кожного класу, групи, працівника; 

- порядок заповнення захисних споруд, поводження в них для кожного класу, групи, працівника;

2. Провести практичне тренування щодо забезпечення швидкої евакуації учасників освітнього процесу;

3. Провести аналіз підготовки закладу освіти до дій при настанні надзвичайної ситуації, скласти акт.

4. Створити в кожному закладі загальнодоступні інформаційні ресурси із питань розташування  найпростіших захисних  споруд ЦЗ та своєчасної евакуації учасників освітнього процесу.

5. Комісійно обстежити  та взяти на  облік підземні і наземні будівлі і споруди з метою встановлення можливості щодо їх використання для 100% укриття учасників  освітнього процесу, як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів за формами, що додаються.

Інформацію про проведені заходи надіслати до 10.07.2022 на електронну пошту: neadmns@ cg.gov.ua, nizhin@cn.dsns.gov.ua
Додатки: 1. Вимоги до захисних споруд цивільного захисту  на 6 арк.


       2. Акт оцінки об’єкта щодо можливості його використання для 


укриття населення як найпростішого укриття на 3 арк.

Голова комісії






Григорій КОВТУН
Секретар комісії





Ігор СТРІЛЬБИЦЬКИЙ
Додаток 1 
ВИМОГИ
до  захисних споруд цивільного 
Сховище.

Герметична захисна споруда, забезпечена спеціальним інженерним обладнанням та системами життєзабезпечення:

- герметичні та герметичнозахисні двері, віконниці; 

- противибухові пристрої; 

- фільтровентиляція; 

- стаціонарне та аварійне живлення (дизельелектростанція); 

- санітарно-технічні прилади (душ, умивальник, туалет). 

Автономність – 48 годин.

Укривається: Персонал найбільш важливих об'єктів економіки (АЕС, оборонні підприємства та підприємства, що забезпечують життєдіяльність великих міст, заклади охорони здоров'я).

Забезпечує: захист від: засобів масового ураження (ядерної, хімічної, біологічної, бактеріологічної зброї тощо) звичайної зброї (стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат тощо).

Протирадіаційне укриття (ПРУ)

Негерметична захисна споруда, обмежено забезпечена спеціальним інженерним обладнанням:


- двері (звичайні, посилені); 


- вентиляція (до 50 осіб – природна, більше – з механічним спонуканням);
- стаціонарне електроживлення;

- якщо більше ніж на 20 осіб каналізація та водопровід, менше – баки з питною водою та виносна тара для нечистот. Фактично спеціально облаштоване підвальне приміщення.

Укриваються: всі категорії населення обов'язково – у зонах можливого радіоактивного забруднення навколо АЕС.

Забезпечує: захист від: іонізуючого (радіоактивного) випромінювання (у разі радіаційних аварій звичайної зброї (стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат тощо).

Споруда подвійного призначення (СПП)

Споруда подвійного призначення (наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення).

Насамперед використовується за основним функціональним призначенням: 

Підземні  станції метрополітену, автостоянки, паркінги, гаражі, торговельні центри тощо. 

Має захисні властивості захисних споруд цивільного захисту (сховищ або ПРУ).

Укриваються: відповідні категорії населення.

Забезпечує: захист від  відповідних негативних чинників, передбачених для сховищ та ПРУ.

Найпростіші укриття

Приміщення у підвальному або цокольному поверсі, шахтні виробки, печери та інші природні пустоти,  фортифікаційні споруди. 

Вимоги до захисних властивостей не унормовано. 

Мають бути забезпечені (наказ МВС від 09.07.2018 № 579): 

- місцями для сидіння (лежання); 

- ємностями з питною та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

 - контейнерами для зберігання продуктів харчування; 

- виносними баками для нечистот, що щільно закриваються (для неканалізованих приміщень); 

- резервним штучним освітленням (електричними та гасовими ліхтарями тощо); 

- первинними засобами пожежогасіння; 

- засобами надання медичної допомоги; 

- засобами зв'язку та оповіщення (телефоном, радіостанцією, радіоприймачем); 

- шанцевим інструментом.

Знижує: комбіноване ураження людей від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій та дії засобів ураження в особливий період, вторинних чинників застосування ядерної зброї (світлового опромінення та повітряної ударної хвилі – частково),  звичайної зброї (стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат тощо) – частково.

Укриваються: всі категорії населення (у разі відсутності захисних споруд).

Утримання ЗСЦЗ у готовності до використання за призначенням здійснюється їх балансоутримувачами (суб'єктами господарювання, що утримують ЗСЦЗ на балансі) за рахунок власних коштів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо визначення об’єктів, придатних до включення до фонду захисних споруд цивільного захисту як найпростіші укриття

1. У цих Рекомендаціях надано роз’яснення щодо можливості включення до фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – фонд захисних споруд) і використання для укриття працівників (персоналу) та інших категорій населення (далі – населення) будівель, споруд та приміщень різного призначення (далі – об’єкти), що експлуатуються, як найпростіших укриттів, а також забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем. 

2. Перелік об’єктів, що підлягають обстеженню (огляду, оцінці) для встановлення можливості їх використання для укриття населення як найпростіших укриттів (далі – огляд) визначено пунктом  7 Порядку створення,   утримання  фонду захисних споруд цивільного захисту та їх обліку, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 10.03. 2017  № 138. 

Огляду та включенню до фонду захисних споруд як найпростіших укриттів у першу чергу підлягають об’єкти державної та комунальної форми власності. 

3. У разі неможливості або недоцільності використання для укриття населення усього об’єкта як найпростішого укриття може бути прийнято рішення щодо включення до фонду захисних споруд його окремої частини (приміщення). 

4. Під час огляду об’єктів рекомендовано враховувати вимоги щодо забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій: 

- зовнішнього іонізуючого випромінювання; 

- дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження; 

- дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб); 

- негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних мереж, руйнування (аварії) на яких може призвести до травмування або загибелі населення, що підлягає укриттю. 

 
5. З метою забезпечення захисту населення від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій та організації його життєзабезпечення об’єкти мають відповідати таким основним вимогам: 

1) розміщуються у підвальному (підземному), цокольному або першому поверхах; 

2) розташовуються близько від місць перебування (роботи, проживання) населення, яке підлягає укриттю, а саме на відстанях, що забезпечують прибуття населення до захисної споруди впродовж 1 – 3 хвилин від отримання повідомлення про небезпеку (не більше 500 м); 

3) не розміщуються поруч з великими резервуарами із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може призвести до травмування або загибелі населення, яке підлягає укриттю;

 4) не зазнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод; 

5) забезпеченість електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності в об’єктах водопостачання і каналізації вони повинні мати окремі приміщення для встановлення виносних баків для нечистот; 

6) не мають великих отворів у зовнішніх огороджувальних конструкціях, наявні отвори (крім дверних) забезпечують можливість їх закладки (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо); 

7) мають не менше двох входів (виходів), один з яких може бути аварійним (у разі планування укриття у найпростішому укритті місткістю до 20 осіб у ньому допускається наявність одного входу); 

8) через приміщення, призначені для перебування населення, яке підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав, нар, інших місць для сидіння та лежання; 

9) у приміщеннях не зберігається легкозаймистих, хімічно та радіаційно небезпечних речовин, небезпечного обладнання, що не підлягає демонтажу або не може бути демонтоване у термін до 12 годин. 

10) висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить не менше 1,7 м, а до виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) – не менше 1,4 м. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 м. Перетинання дверних отворів будівельними конструкціями або інженерними комунікаціями не допускається; 

11) отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

12) основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природну вентиляцію; 

13) забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення або є технічна можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 12 годин; 

14) об’єкт перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані; 

15) зовнішні огороджувальні будівельні конструкції забезпечують нормативний коефіцієнт захисту від гамма-випромінювання (Кз) відповідно до вимог додатка 1 до ДБН В 2.2.5-97 “Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту”, але не менше Кз=100. Необхідні захисні властивості як правило забезпечують об’єкти зі стінами 2 – 2,5 цеглини завтовшки, або з цільних залізобетонних конструкцій (блоків, панелей) товщиною від 56 см. Відповідні захисні властивості також забезпечує шар ґрунту товщиною 67 – 78 см. Для об’єктів із залізобетону або цегли, огороджувальні конструкції яких не відповідають зазначеним рекомендаціям, можливе збільшення захисних властивостей шляхом обкладення їх мішками з ґрунтом (піском), насипання земляного обвалування під час приведення найпростіших укриттів, розташованих у зазначених об’єктах, у готовність до використання за призначенням. 

6. Місткість найпростіших укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 кв. м площі основних приміщень (для розміщення населення, що підлягає укриттю) на одну особу. 

За можливості розміщення двоярусних нар площу можу бути зменшено до 0,5 кв. м на одну особу, при триярусному – до 0,4 кв. м на одну особу, внутрішній об'єм одну особу, що підлягає укриттю, не менше 1,5 куб. м. 

7. Відповідно до норм пункту 2 розділу V Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС від 09.07.2018 № 579, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331 обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин. 

З цією метою найпростіші укриття забезпечуються: 

- місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо; 

- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання); 

- контейнерами для зберігання продуктів харчування; 

- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд); 

- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо); 

- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); 

- засобами надання медичної допомоги;  

- засобами зв’язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

-  шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо). 

За змоги найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд. 

8. Біля вхідних дверей до (найпростішого укриття) має вивішуватися табличка розміром 50 х 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». 

На ній зазначаються місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, адреса і місце зберігання ключів. 

Табличка позначення найпростішого укриття 



Покажчик маршруту руху до найпростішого укриття 



Примітка: На табличках і покажчиках рекомендовано фон білий, шрифт чорний. У верхній частині таблички позначення споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) по центру можливе розміщення міжнародного розпізнавального знаку цивільної оборони (блакитний рівносторонній трикутник на оранжевому фоні).

Додаток 2                                                                   
АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

_____  ____________ 20   року                  ____________________________








           (назва населеного пункту)

_________________________________________________________________       (посада, власне ім’я, прізвища осіб, які  здійснювали обстеження) ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

У присутності _____________________________________________________

__________________________________________________________________

  (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)
проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

       державної, комунальної, приватної форми власності    (непотрібне закреслити)

що належить  ______________________________________________________

__________________________________________________________________ (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  комунальної - органу 
__________________________________________________________________місцевогосамоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади,
__________________________________________________________________ 
місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)
За результатами проведеного огляду встановлено:
1. Загальна характеристика об’єкта (споруди, будівлі приміщення) __________________________________________________________________                        



основне функціональне призначення,

____________________________________________________________________________________________

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, тощо)

____________________________________________________________________________

загальна площа __________ кв.м., загальний об’єм ______________куб. м.

2. Загальний стан об’єкта:

технічний _______________________________________________________

________________________________________________________________

          (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний _______________________________________________________





(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень __________________________________________

_________________________________________________________________



(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів
_________________________________________________________________


(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами
___________________________________________________________________________________________


обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції ____________________________________________

__________________________________________________________________

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
 
5. Стан системи водопостачання ______________________________________







(централізоване водопостачання або інше джерело,
_____________________________________________________________________________________________

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей
_____________________________________________________________________________________________

для питної води)
6. Стан каналізаційної системи _______________________________________







(передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли __________________________________________________________



(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) __________________________

__________________________________________________________________


(наявність, тип, кількість, загальний об'єм
____________________________________________________________________________________________


можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення ____________________________________________






(передбачено / не передбачено проєктом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення _________________

_________________________________________________________________


  (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого
___________________________________________________________________________________________


проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання
__________________________________________________________________________________________


(освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення ____________________________

_________________________________________________________________

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації ___________________

________________________________________________________________



 (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння _______________________________

________________________________________________________________


(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)
ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття
_________________________________________________________________


  (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання
____________________________________________________________________________________________

для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
____________________________________________________________________________________________

за умов: __________________________________________________________



(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта
___________________________________________________________________________________________

(будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

	Підписи осіб, які склали цей акт:
	__________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)

	 
	_________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)

	 
	__________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)


	З актом ознайомлений:
	 

	Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)
	 
__________________________
(власне ім'я, прізвище)

	___ ____________ 20__ року
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